
1 测量原理

VEGAPULS 67，SR 68和 68 的测量原理

极短的微波脉冲通过天线系统发射到被测介质上，它被介质表面反射

并被天线系统重新接收。它以光速传播。从发射到接收信号的运行时

间与容器中的液位成正比。

通过采用一种专用的时间延伸法得以能够可靠并精确地测量极短的时

间。

雷达传感器 VEGAPULS 67，SR 68和 68用在 K频带范围内的很小的发射功

率来工作。

VEGAPULS 69的测量原理

本仪表通过其透镜状的天线发射一个连续的雷达信号。该信号的频率

会像锯齿那样发生变化。发射的信号被介质反射，并被天线作为回波

接收。

接收的信号的频率始终偏离当前的发射频率。频率之差通过在传感器

电子技术领域应用的算法来计算。它与容器中的物位成正比。

VEGAPULS 69 用 W 频带范围内的很小的发射功率来工作。

为固料进行了优化

因信号的聚焦效果很好，故料仓内置装置或容器壁上的黏附物对测量

没有影响。一个能满足固料测量要求和高度灵敏的电子部件可确保可

靠地测量直至 120 m 高的不同产品的物位。该测量方法不会受到因气

动式充填和温度的波动而产生的大量的粉尘、充填噪音或气流的影响

。其应用领域从食品工业和塑料加工工业再到炼钢和矿物加工。

输入变量

测量值是指在传感器的过程接口和介质表面之间的距离。参考面是法

兰的密封面。
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插图. 1: 有关输入值的信息

1 基准面

2 测量值，最大测量范围

3 天线长度

4 有效测量范围
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2 型号概览

VEGAPULS 67 VEGAPULS SR 68 VEGAPULS 68

应用 固料 在最艰难的过程条件下的固料 在最艰难的过程条件下的固料

最大测量范围 15 m (49.21 ft) 30 m (98.43 ft) 75 m (246.1 ft)

天线/材料 完全塑封的塑料号角天线/PP 号角或抛物形天线/316L 号角或抛物形天线/316L

过程接头/材料 龙门框/316L 或法兰/PP 符合 DIN 3852-A 的螺纹G1�A/

316L或法兰/316L

符合 DIN 3852-A 的螺纹G1�A/

316L或法兰/316L

过程温度 -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉) -40 … +250 ℃ (-40 … +482 ℉) -196 … +450 ℃ (-321 … +842 ℉)

过程压力 -1 … +2 bar/-100 … +200 kPa (-

-14.5 … +29.0 psig)

-1 … +100 bar/-100 … +10000 kPa

(-14.5 … +1450 psi)

-1 … +160 bar/-100 … +16000 kPa

(-14.5 … +2320 psi)

测量偏差 ±2 mm ±2 mm ±2 mm

频率范围 K 带 K 带 K 带

信号输出口 l 4 … 20 mA/HART - 两线制

l 4 … 20 mA/HART - 四线制

l Profibus PA

l Foundation Fieldbus

l Modbus 和 Levelmaster 协议

l 4 … 20 mA/HART - 两线制

l 4 … 20 mA/HART - 四线制

l Profibus PA

l Foundation Fieldbus

l Modbus 和 Levelmaster 协议

l 4 … 20 mA/HART - 两线制

l 4 … 20 mA/HART - 四线制

l Profibus PA

l Foundation Fieldbus

l Modbus 和 Levelmaster 协议

显示/调整 l PLICSCOM

l PACTware

l VEGADIS 81

l VEGADIS 82

l PLICSCOM

l PACTware

l VEGADIS 81

l VEGADIS 82

l PLICSCOM

l PACTware

l VEGADIS 81

l VEGADIS 82

许可证 l ATEX

l IEC

l FM

l CSA

l ATEX

l IEC

l 造船

l FM

l CSA

l ATEX

l IEC

l 造船

l FM

l CSA
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VEGAPULS 69

应用 在最艰难的过程条件下的固料

最大测量范围 120 m (393.7 ft)

天线/材料 号角天线/PP 或透镜天线/PEEK

过程接头/材料 龙门框/316L，法兰/PP，法兰/316L

过程温度 -40 … +200 ℃ (-40 … +392 ℉)

过程压力 -1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.5 psig)

测量偏差 ±5 mm

频率范围 W 带

信号输出口 l 4 … 20 mA/HART - 两线制

l 4 … 20 mA/HART - 四线制

l Profibus PA

l Foundation Fieldbus

l Modbus 和 Levelmaster 协议

显示/调整 l PLICSCOM

l PACTware

l VEGADIS 81

l VEGADIS 82

许可证 l ATEX

l IEC

l 造船

l FM

l CSA
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3 选择仪表

应用范围

VEGAPULS 67

VEGAPULS 67 适用于测量固体的物位。为便于这一应用，其机械式构

造和电子部件经过优化。

它适用于食品工业、塑料加工业、炼钢和建筑业。

VEGAPULS SR 68 和 VEGAPULS 68

VEGAPULS SR 68和 VEGAPULS 68是为也能在最艰难的过程条件下进行固料

物位的测量而设计的。为便于这一应用，不仅其机械结构而且还有其

电子部件都经过优化。

VEGAPULS 69

VEGAPULS 69 是一种雷达传感器，用于也包括在艰难的过程条件下以

及在很大的测量范围内连续测量固料。它用于高而窄的料仓中、反射

能力较差的固料如飞灰、塑料颗粒或木屑以及因定期的内装部件而存

在严重的干扰反射的情形非常理想。

应用

用安装的法兰进行测量

将 VEGAPULS 67安装到一个接管上时有一个相应的 DN 80 (ASME 3"或 JIS 8

0)锁紧法兰以及一个合适的适配法兰供使用。

r
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插图. 2: VEGAPULS 67的法兰安装

用龙门框进行测量

龙门框有助于将仪表很方便地固定在容器壁或料仓盖上。它适合于安

装在墙壁、天花板或支架上。尤其是对于开放式的容器，这是一种将

传感器对准固料表面的简便有效的方法。

插图. 3: VEGAPULS 67连同龙门框

用旋转支架进行测量

如果不能将传感器安装在料仓的中央，便可以借助一个可选的旋转支

架将它对准容器的中央。以下示图概要显示所需的倾斜角的确定方法。

d
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插图. 4: VEGAPULS SR 68 或 VEGAPULS 68连同旋转支架
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4 选择标准

VEGAPULS 67 VEGAPULS SR

68

VEGAPULS 68 VEGAPULS 69

容器 小型到中型容器 ● ● ● ●

中型到大型容器 – ● ● ●

大型容器 – – ● ●

很大的容器 – – ● ●

过程 简单的过程条件 ● ● ● ●

最艰难的过程条件 – ● ● –

安装 螺纹接头 – ● ● ●

法兰接头 ● ● ● ●

龙门框 ● – – ●

天线 旋转支架 ● ● ● ●

塑料天线 ● – – ●

喇叭形天线 – ● ● ●

用金属封装的透镜天线 – – – ●

抛物线形天线 – ● ● –

对行业特种用途的适用性 建筑，石材，土壤 ● ● ● ●

化学 ● ● ● ●

能源制造 – ● ● ●

食品 ● ● ● ●

金属开采 ● ● ● ●

海上作业 – ● ● –

纸品 ● ● ● –

石化 – ● ● –

医药 – ● ● –

环保和回收 ● ● ● –

水泥制造 ● ● ● ●
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