
产品目录 

 

雷达物位计 

 

1 测量原理…………………………………………………………………1 

2 仪表概况…………………………………………………………………2 

3 安装要求…………………………………………………………………4 

4 电气连接…………………………………………………………………9 

5 仪表调试…………………………………………………………………11 

6 结构尺寸…………………………………………………………………13 

7 选型指南…………………………………………………………………18 

 

导波雷达物位计 

 

1 测量原理…………………………………………………………………25 

2 仪表概况…………………………………………………………………26 

3 安装要求…………………………………………………………………27 

4 电气连接…………………………………………………………………29 

5 仪表调试…………………………………………………………………31 

6 结构尺寸…………………………………………………………………33 

7 选型指南…………………………………………………………………35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中仪华晨（北京）自动化仪表有限公司                                                        雷达物位计                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

雷达物位计 

1、原理 

雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲，这个脉冲微波以光速在空间传播，在被测介质表面被反

射回来，被同一天线接收。发射脉冲微波与接收微波的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正

比。PWRD500 系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术，可以准确识别发射微波与接收微波

的时间间隔，从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 

 

输入 

天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路，微处理器对此信号进行处理，识别出微波脉冲在物料表面所产生

的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成，精度可达到毫米级。距离物料表面的距离 D 与脉冲的时间行程 T 成

正比： 

D=C×T/2     其中 C 为光速 

因空罐的距离 E 已知，则物位 L 为：L=E-D 

输出 

通过输入空罐高度 E（=零点），满罐高度 F（=满量程）及一些应用参数来设定，应用参数将自动使仪表适应测量环

境。对应于 4－20mA 输出。 

 

特点 

由于采用了先进的微处理器和独特的 Echo 回波处理技术，雷达物位计可以应用于各种复杂工

况。 

“虚假回波存储”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下，可正确地确认真实回波，获得准确

的测量结果。 

 

多种过程连接方式及天线型式，使得 PWRD500 系列雷达物位计适于各种复杂工况。如：高温、

高压及小介电常数介质的测量等。 

 

采用脉冲工作方式，雷达物位计发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器内，对人体及

环境均无伤害。 
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2、仪表概况： 

 

 
  

型号 PWRD50 PWRD51 PWRD52 

应用: 

 

最大量程： 

测量精度： 

过程连接： 

天线材料： 

过程温度： 

过程压力： 

信号输出： 

 

频    率： 

过程条件简单的液体。 

 

0-20m 

±10mm 

螺纹 G1½A 

PP/PTFE 

-40...120℃ 

-1.0...10bar 

两线制 

4...20mA/HART 

6.3G 

过程条件复杂的液

位、料位。  

0-20m 

±3mm 

法兰 

不锈钢 316L/PTFE 

-40...200 ℃ 

-1.0...40bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 

6.3G 

小型存储容器或过程容器

液体  

0-25m 

±3mm 

法兰/螺纹 G1½A 

不锈钢 316L 

-40...250℃ 

-1.0...60bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 

26G 

 

   

型号 PWRD53 PWRD55 PWRD56 

应用: 

 

最大量程：

测量精度： 

过程连接： 

天线材料：  

过程温度： 

过程压力: 

信号输出： 

 

频    率： 

过程条件复杂或腐蚀性较

强的液体。  

0-20m 

±3mm 

法兰 螺纹 

不锈钢 316L/PTFE 

-40...200 ℃ 

-1.0...40bar 

4...20mA/HART 

 

26G 

存储容器或过程仓储

固体粉料、颗粒料位， 

0-35m 0-70m 

±5mm 

法兰 螺纹 

不锈钢 316L 

-40...450℃ 

-1.0...30bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 

26G 

存储容器或过程容器，过程

条件复杂的固体料位 

0-70 米  

±5mm  

螺纹 G11/2A,法兰 

316L 不锈钢  

-40-350℃  

-100-40 bar 

两线制/四线制 

4-20mA/HART,485 总线 

26G 
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3、安装要求： 

基本要求     天线发射脉冲微波时，都有一定的发射角。从天线下缘到被测介质表面之间，由发

射的微波波束所辐射的区域内，不得有障碍物，因此安装时应尽可能避开罐内设施，

如：人梯、限位开关、加热设备、支架等。在不能避开的情况下，安装时须进行“虚

假回波存储”。另外须注意微波波束不得与加料料流相交。安装仪表时还要注意：最

高料位尽可能避免进入测量盲区；仪表距罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽

可能使天线的发射方向与被测介质表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国

家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要

求的场合，仪表外壳必须接大地。 

测量盲区:    从测量的基准面到天线末端是雷达物位计的测量盲区。（见图示说明） 

图示说明    （测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。） 

 

①、盲区      ②、空仓（最大测量距离）     ③、最大量程 

注: 使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区。 

安装位置： 安装时，注意仪表和容器壁至少保持 500mm 的距离，最佳安装位置为离罐壁 1/4 直径

处 

 

①、基准面    ②、容器中央或对称轴 
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①、基准面 

②、容器中央或对称轴 

对于锥形容器，且为平面罐顶，仪表的最佳安装位置是容器顶部中央,这样可以保证

测量到容器底部。 

 

防潮:  对于安装在室外或潮湿室内及制冷或加热罐上的仪表，为了防潮，应拧紧电缆密封套，

而且要在进线口处使电缆向下弯曲。如图示： 
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容器接管：  

    喇叭天线  容器接管的长度：必须保证喇叭天线下端伸入容器或料仓至少 10mm。否则测量过 

程中可能出现干扰或假波。对于没有接管条件允许的情况下可以直接把天线放置容 

器顶端进行测量。 

         

天线延长管   当天线长度小于安装短管长度时，应使用天线延长管。 

 

棒状天线   天线的有效部分，即锥形天线部分，必须从容器接管内完全露出来。为适应不同长

度的容器接管应用，不同天线长度的雷达物位计可供用户选择。参看结构尺寸 
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常见安装位置的正误 

 

①、错误：天线应与被测介质表面垂直      

②、错误：仪表被安装在拱形或圆形罐顶,会造成多次反射回波，在安装时应尽可能避免。       

③、正确 

 

①、错误：不能将仪表安装于入料料流的上方，以保证测量的是介质表面而不是入料料流       

②、正确   注意：室外安装时应采取遮阳、防雨措施。 

搅拌  当罐中有搅拌时，仪表安装尽量远离搅拌器。安装后要在搅拌状态下进行“虚假回波存储”， 

以消除搅拌叶片所产生的虚假回波影响。若由于搅拌产生泡沫或翻起液浪或泡沫，则应使 

用导波管安装方式。 
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泡沫    由于入料、搅拌或容器内其他过程处理，会在某些液体介质表面形成泡沫，衰减发射信号。 

如果泡沫造成测量误差，您应该选择导波管安装方式，或使用导波雷达物位计。 

导波管或旁通管安装   

使用导波管安装（导波管或旁通管），可以避免容器内障碍物、泡沫对测量的影响。 

 

图①:通空气孔直径 3...10mm 

如果 PWRD500 安装在导波管内进行测量，导波管是金属管，直径最小 25mm。在连

接导波管的时候，必须防止大的裂缝和焊缝。另外，必须进行“虚假回波储存”。 

注: 测量粘附性介质的时候，不能使用导波管安装。 

用塑料管做导波管可避免雷达物位计安装在拱顶罐中心处所产生的多次反射现象。当

测量的液体是强酸强碱时导波管需用防腐材质。 

 

天线带万向节测固体    
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4、电气连接 

 

连接电缆的安装 

供电电缆可使用普通两芯电缆，电缆外径应为 5...9mm，以确保电缆入口的密封。如果存在电

磁干扰，建议使用屏蔽电缆。 

 

4...20mA/HART(两线制) 供电电缆可使用普通两芯电缆。 

4...20mA/HART(四线制) 电缆的屏蔽和接线当使用屏蔽电缆时，如果有接地电流，屏蔽电缆远离仪

表一侧的屏蔽端必须通过一个陶瓷电容（比如：1μ F 1500V）接地，以抑制低频接地电流，同时仍

可以防止高频干扰信号。 

 

接线方式 

4.1 二线制仪表（单腔仪表 24VDC 供电） 

 

 

 

图为二线制接线（单腔仪表） 

 

其中标示为 3.4.5.6 的端子为罐旁显示接线端子，接线时需要把罐旁显示仪接线一一对一即可。 
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4.2 四线制仪表（双腔仪表 22VAC 或 24VDC） 

 

双腔仪表 220VAC 供电接线图 

 

双腔仪表 24VDC 供电接线 

 

图为四线制仪表接线，打开仪表侧面腔体即可看到如图显示的接线端子，其中要求总线输出的仪表

3、4 标示端子为 RS485 输出 
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防爆连接： 

本产品的防爆形式为本质安全型。防爆标志：ExiaⅡCT6。脉冲型雷达物位计采用铝合金外壳

材料，电子部件采用浇封结构，从而确保电路部分故障时不会产生的火花。产品适用于 ExiaⅡCT6

防爆等级以下可燃性介质的物位连续测量。 

本产品使用时须用安全栅供电。KNFBS-2 安全栅系本产品的关联设备，防爆形式为本质安全

型。防爆标志：[Exia]ⅡC，供电电压 24VDC±5%，短路电流为 135mA，工作电流 4...20mA。 

所有电缆均要采用屏蔽电缆，仪表距安全栅最大距离 500 米。分布电容≤0.1μ F/Km、分布电

感≤1mH/Km。仪表安装时必须接大地。不得使用其它未经防爆检验的关联设备。 

 

 

采用 GDPFSOFTWARE 调试物位计 

 

采用 HART 手持编程器调试物位计 
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5、仪表调试： 

PWRD500 有三种调试方法： 

1、显示/调试模块（编程器） 

2、上位机调试软件 

3、HART 手持编程器 

 

显示/调试模块（编程器） 

编程器是可以插接的调试工具，通过编程器上的 4 个按键对仪表进行调试。调试后， 在编程

器上的显示屏和表盖上的显示窗，可以非常清楚地读出测量值。 

 

①  液晶显示     ② 按键 

键 

 进入编程状态 

 确认编程项 

 确认编程参数修改 

键 

 选择编程项 

 选择编辑参数位 

 参数项内容显示 

键 

 修改参数植 

键 

 退出编程状态 

 退出上一级菜单 
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上位机调试软件 

通过 HART 与上位机相连 

 

1、RS232 连接电缆，2、PWRD500，3、用于 COMWAY 通讯转换器 

4、250 欧姆电阻，  5、COMWAY  HART 适配器 

 

 

采用 HART 手持编程器调试物位计 

 

 1、PWRD500，2、手持编程器，3、用于通讯转换器接头，4、250 欧姆电阻 
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6. 结构尺寸 

PWRD50 法兰型 

 

PWRD51 法兰型 
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PWRD52 型,测量液体 

 

 

PWRD56 型,测量固体 
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  PWRD56 天线形式为两种：1、喇叭天线，2 抛物线天线； 

mm a b H H1 螺孔 

DN40 PN40 Φ 40 150 100 18 4×Φ 18 

DN50 PN40 Φ 48 165 120 20 4×Φ 18 

DN80 PN40 Φ 75 200 216 24 8×Φ 18 

DN100 PN16 Φ 95 220 430 20 8×Φ 18 

DN150 PN16 Φ 123 285 580 22 8×Φ 22 

2″150Ib Φ 48 152.4 120 19.1 4×Φ 19.1 

3″150Ib Φ 75 190.5 216 23.9 4×Φ 19.1 

4″150Ib Φ 95 228.6 430 23.9 8×Φ 19.1 

6″150Ib Φ 95 279.4 430 25.4 8×Φ 22.4 
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8、选型指南： 

PWRD50 

PWRD50/a/b/c/d/e/f/g/h/i 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 天线尺寸/材质   

  B PP 塑料天线 

  A PTFE 防腐天线 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FA 法兰 DN50 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FB 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN150 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0 FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1 FFKM 全氟化/-40...+180 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N 1/2NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 附加设备 (两个以上的附加设备同时选用时，选型代码中间加“+”) 

  X 无 
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PWRD51 

PWRD51/a/b/c/d/e/f/g/h/i 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 天线尺寸/材质   

  A 喇叭天线 ø78 mm / 316L 

  E 喇叭天线 ø95 mm / 316L 

  F 喇叭天线 ø125 mm / 316L 

  G 喇叭天线 ø145 mm / 316L 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FB 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN150 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

/d 过程温度   

  T0 FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1 FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N 1/2NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 附加设备 (两个以上的附加设备同时选用时，选型代码中间加“+”) 

  X 无 

  W 万向节 

  O 带吹扫接口以及单向阀 

  T 防尘罩（防尘罩和吹扫装置不能同时选用） 

  G 高温适配器 
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PWRD52    （26GHZ）  

      

PWRD52/a/b/c/d/e/f/g/h/i 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 天线尺寸/材质   

  B 喇叭天线 ø40 mm / 316L 

  A 喇叭天线 ø48 mm / 316L 

  E 喇叭天线 ø75 mm / 316L 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FA 法兰 DN25 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FB 法兰 DN50 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0 FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1 FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

  T2 氧化铝陶瓷+高温适配器/-40...+350 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N 1/2NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 附加设备 (两个以上的附加设备同时选用时，选型代码中间加“+”) 

  X 无 
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PWRD53    （26GHZ）  

PWRD55/a/b/c/d/e/f/g/h/i 

      

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 天线尺寸/材质   

  F 锥形天线 ø95 mm / 316L PFA 

  G 锥形天线 ø123 mm / 316L PFA 

 

T PTFE 密封 

/c 过程连接   

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FE 法兰 DN125 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

/d 过程温度   

  T0 FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1 FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N 1/2NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 附加设备 (两个以上的附加设备同时选用时，选型代码中间加“+”) 

  X 无 
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PWRD55  （26GHZ） 

PWRD55/a/b/c/d/e/f/g/h/i 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 天线尺寸/材质   

  E 喇叭天线 ø75 mm / 316L 

  F 喇叭天线 ø95 mm / 316L 

  G 喇叭天线 ø123 mm / 316L 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FC 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FE 法兰 DN125 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

/d 过程温度   

  T0 FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1 FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

  T2 氧化铝陶瓷+高温适配器/-40...+350 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N 1/2NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 附加设备 (两个以上的附加设备同时选用时，选型代码中间加“+”) 

  X 无 

  W 万向节 

  O 带吹扫接口以及单向阀 

  T 防尘罩（防尘罩和吹扫装置不能同时选用） 

  G 高温适配器 
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PWRD6    （26GHZ）  

PWRD56/a/b/c/d/e/f/g/h/i 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 天线尺寸/材质   

  G 喇叭天线 ø123 mm / 316L 

/c 过程连接   

  FE 法兰 DN125 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0 FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1 FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

  T2 氧化铝陶瓷+高温适配器/-40...+350 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N 1/2NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 量程   

  L= 单位为：mm 

/i 附加设备 (两个以上的附加设备同时选用时，选型代码中间加“+”) 

  X 无 

  W 万向节 

  O 带吹扫接口以及单向阀 

  T 防尘罩（防尘罩和吹扫装置不能同时选用） 

  G 高温适配器 

  S 水冷装置 
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GWRD80 导波雷达物位计 

 

1、 测量原理 

 

导波雷达发出的脉冲微波沿着探测组件（钢缆或钢棒）传播，遇到被测介质，由于介电常数突

变，微波发生形变引起反射，一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与到被

测介质的距离成正比。 

 

 

由于采用了先进的微处理器和独特的 Echo 回波处理技术，导波雷达物位计可以应用于各种复

杂工况。 

多种过程连接方式及探测组件的型式，使得 GWRD80 系列导波雷达物位计适用于各种复杂工

况。如：高温、高压及小介电常数介质等。 

采用脉冲工作方式，导波雷达物位计发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器内，对人

体及环境均无伤害。 
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2、仪表概况 

 

 

  

 GWRD81 GWRD82 

探头方式 杆式 缆式 

应用: 

 

最大量程: 

测量精度:  

过程连接: 

探测组件材料: 

 

过程温度: 

过程压力: 

信号输出: 

存储或过程复杂容器的液体和

固体粉料、颗粒料 

6m 

±2mm 

G1½A / 1½NPT/ 法兰 

杆式 316L 不锈钢/PTFE 

Φ 10mm，Φ 6mm 

-40...+350℃ 

-1.0...60bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 

液体、浆料及固体测量 

 

30m 

±3mm 

G1½A / 1½NPT/ 法兰 

缆式不锈钢 316L 不锈钢 

Φ 8、Φ 6mm 

-40...+230℃ 

-1.0...40bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 

 

 

  

 GWRD81 GWRD82 

探头方式 PTFE 杆式/缆式 



中仪华晨（北京）自动化仪表有限公司                                                        雷达物位计                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 

应用: 

 

最大量程: 

测量精度:  

过程连接: 

探测组件材料: 

 

过程温度: 

过程压力: 

信号输出: 

腐蚀性液体测量 

 

杆 6m 缆 30m 

±3mm 

G1½A / 1½NPT/ 法兰 

杆式 316L 不锈钢/PTFE 

 

Φ 8、Φ 6mm 

-40...+230℃ 

-1.0...40bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 

高温、高压液体，低介电常数，

大牵引力固体测量 

杆 6m 缆 30m 

±2mm 

G1½A / 1½NPT/ 法兰 

杆式 316L 不锈钢 

Φ 10mm，Φ 6mm 

-40...+350℃ 

-1.0...60bar 

两线制/四线制 

4...20mA/HART 
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3、安装要求 

基本要求 

在整个量程内确保缆或棒不要接触到内部障碍物，因此安装时应尽可能避开罐内设施，如：人

梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意缆或棒不得与加料料流相交。 

 

安装仪表时还要注意：最高料位不得进入测量盲区；仪表距罐壁必须保持一定的距离；仪表的

安装尽可能使缆或棒方向与被测介质表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区

的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。 

 

测量盲区: 从测量的基准面向下的一段区域内和缆或棒最低部位无法精确测量的一段区域内是

导波雷达物位计的测量盲区。（见图示说明） 

测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。 

 

1、顶部盲区    2、空仓（最大测量距离）   3、最大量程    4、底部盲区 

注: 使用导波雷达物位计时，务必保证料位不能进入顶部盲区。 

对于锥形容器，仪表的最佳安装位置是容器顶部中央，这样可以保证测量到容器底部。 
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容器接管   容器接管的长度如图示。 

      

安装正误 

 

1 、错误：不要将仪表安装于入料料流的上方，缆或棒应避开入料料流。 2、 正确   注意：

室外安装时应采取遮阳、防雨措施。 

 

搅拌容器、过程容器、条件复杂的容器安装 

    这些容器往往是伴随着搅拌、加热、泡沫、挥发、液面波动大等特点，尽可能使用导波管、旁

通管或同轴管式导波雷达液位计进行测量； 
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4、电气连接 

 

连接电缆的安装 

供电电缆可使用普通两芯电缆，电缆外径应为 5...9mm，以确保电缆入口的密封。如果存在电

磁干扰，建议使用屏蔽电缆。 

 

4...20mA/HART(两线制) 供电电缆可使用普通两芯电缆。 

4...20mA/HART(四线制) 电缆的屏蔽和接线当使用屏蔽电缆时，如果有接地电流，屏蔽电缆远离仪

表一侧的屏蔽端必须通过一个陶瓷电容（比如：1μ F 1500V）接地，以抑制低频接 

地电流，同时仍可以防止高频干扰信号。 

 

接线方式 

4.1 二线制仪表（单腔仪表 24VDC 供电） 

 

 

 

图为二线制接线（单腔仪表） 

 

其中标示为 3.4.5.6 的端子为罐旁显示接线端子，接线时需要把罐旁显示仪接线一一对一即可。 
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4.2 四线制仪表（双腔仪表 22VAC 或 24VDC） 

 

双腔仪表 220VAC 供电接线图 

 

双腔仪表 24VDC 供电接线 

 

图为四线制仪表接线，打开仪表侧面腔体即可看到如图显示的接线端子，其中要求总线输出的仪表

3、4 标示端子为 RS485 输出 
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防爆连接： 

本产品的防爆形式为本质安全型。防爆标志：ExiaⅡCT6。本安型导波雷达物位计采用铝外壳

材料，电子部件采用胶封结构，从而确保电路部分故障时产生的火花不会泄放出来。产品适用于

ExiaⅡCT6 防爆等级以下可燃性介质的物位连续测量。 

 

本产品使用时须用安全栅供电。FBS-2 安全栅系本产品的关联设备，防爆形式为本质安全型。防爆

标志：ExiaⅡC6，供电电压 24V Dc±5%，短路电流为 135mA，工作电流 4...20mA。 

 

所有电缆均要采用屏蔽电缆，仪表距安全栅最大距离 500 米。分布电容≤0.1μ F/Km、分布电感≤

1mH/Km。仪表安装时必须接大地。不得使用其它未经防爆检验的关联设备。 

 

采用软件调试物位计 

 

采用 HART 手持编程器调试物位计 

 

 

 



中仪华晨（北京）自动化仪表有限公司                                                        雷达物位计                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 

 

5、仪表调试： 

GWRD80 有三种调试方法： 

1、显示/调试模块（编程器） 

2、上位机调试软件 

3、HART 手持编程器 

 

显示/调试模块（编程器） 

编程器是可以插接的调试工具，通过编程器上的 4 个按键对仪表进行调试。调试后， 在编程

器上的显示屏和表盖上的显示窗，可以非常清楚地读出测量值。 

 
①  液晶显示     ② 按键 

键 

 进入编程状态 

 确认编程项 

 确认编程参数修改 

键 

 选择编程项 

 选择编辑参数位 

 参数项内容显示 

键 

 修改参数植 

键 

 退出编程状态 

 退出上一级菜单 
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上位机调试软件 

通过 HART 与上位机相连 

 

1、RS232 连接电缆，2、GWRD80，3、用于 COMWAY 通讯转换器 

4、250 欧姆电阻，5、COMWAY  HART 适配器 

 

 

采用 HART 手持编程器调试物位计 

 

 1、GWRD80，2、手持编程器，3、用于通讯转换器接头，4、250 欧姆电阻 



中仪华晨（北京）自动化仪表有限公司                                                        雷达物位计                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33 

6、结构尺寸（单位：mm） 

             

GWRD81 缆式                  GWRD82 杆式 

                         

GWRD86 高温型                           GWRD83 防腐 
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7、选型指南 

 

GWRD81 

GWRD81/a/b/c/d/e/f/g 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 探杆材质   

  E 棒式 ø8mm /316L 

  F 棒式 ø10mm /316L 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FA 法兰 DN25 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FB 法兰 DN50 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0  FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1  FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N ½NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 传感器长度   

  L= 单位为：mm 
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GWRD82 

GWRD82/a/b/c/d/e/f/g/h 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 探杆材质   

  B 钢缆 ø4mm 带重锤/ 316 

  A 钢缆 ø6mm 带重锤/ 316 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FA 法兰 DN25 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FB 法兰 DN50 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0  FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1  FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N ½NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 传感器长度   

  L= 单位为：mm 
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GWRD83 

GWRD83/a/b/c/d/e/f/g 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 探杆材质   

  B 钢缆 ø4mm 带重锤/ 316+PTFE 

  A 钢缆 ø6mm 带重锤/ 316+PTFE 

  E 棒式 ø8mm /316+PTFE 

  F 棒式 ø10mm /316+PTFE 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FA 法兰 DN25 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FB 法兰 DN50 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0  FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1  FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N ½NPT 

/g  认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 传感器长度   

  L= 单位为：m 
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GWRD86 

GWRD86/a/b/c/d/e/f/g 

/a 变送器壳体   

  A1 单腔铝外壳 IP67/IP68 

  A2 双腔铝外壳 IP67/IP68 

  S1 单腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

  S2 双腔不锈钢外壳 IP67/IP68 

/b 探杆材质   

  B 钢缆 ø4mm 带重锤/ 316 

  A 钢缆 ø6mm 带重锤/ 316 

  E 棒式 ø8mm /316L 

  F 棒式 ø10mm /316L 

/c 过程连接   

  GP  螺纹 G1½ (DIN 3852-A) PN10 PN16 PN40 / 316L 

  FA 法兰 DN25 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FB 法兰 DN50 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FC 法兰 DN80 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FD 法兰 DN100 PN10 PN16 PN40 Form C, DIN2501 / 316L 

  FX 特殊定做 

/d 过程温度   

  T0  FKM 氟橡胶/-30...+120℃ 

  T1  FFKM 全氟化橡胶+高温适配器/-40...+200 ℃ 

  T2 氧化铝陶瓷+高温适配器/-40...+350 ℃ 

/e 电子信号模块   

  A 二线制 4...20mA/HART® 

  B 四线制 4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC 

  C 四线制 4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz 

  R RS485/MODBUS 协议 

/f 电缆接口   

  M M20x1.5 

  N ½NPT 

/g 认证   

  P 标准型 

  Ex ExiaIICT6 本质安全型 

  Exd ExdIICT6  隔爆型 

/h 传感器长度   

  L= 单位为：mm 

 


