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1  安全指南 

首先，感谢您选用本公司生产的仪表，为保护人身安全和保证仪表安全运行，用户必须严格遵

守以下说明。 
本选型安装说明书中介绍的仪表适用于敞口或密闭容器、地坑或槽内粘度较大、易结晶、含有

固体颗粒液体的液位测量。 

1.1  开箱检查 

仪表开箱前，请检查包装是否完好并注意包装上的警告标志！ 
用户在仪表开箱后，取出装箱单，认真核对箱内物品和仪表铭牌，确认收到的仪表和订单相符。 

1.2  人员要求 

用户在安装、使用和维护仪表前，必须事先阅读并理解本选型安装说明书中的内容！ 
仪表安装、电气连接、使用和维护人员须经培训合格或由厂方、专业人员授权方可进行。 
仪表操作人员应遵守工作场所和国家安全操作规定，遵守仪表基本操作条件和技术要求。操作

仪表时，操作人员要穿戴防护装备。 
为了简要起见，本选型安装说明书内容不包括仪表所有产品型号的详细说明，也不涉及仪表安

装、运行和维护的每个细节。如欲对仪表深入了解或有特殊问题，而本选型安装说明书相关内容未

作详细介绍的部分，请用户同本公司联系，我公司技术人员将为您详细解答。 

1.3  操作安全 

用户必须在确认断电后才能进行所有的电气连接。接线时，请注意仪表铭牌上的电压要求！ 
此外，对于应用于爆炸性危险场所的仪表，仪表安装、接线和操作应遵守国家相关防爆标准的

规定。 

1.4  改装与维护 

用户未经制造商同意，不得对仪表进行任何改动。非正常改动将导致仪表出现不可预见的危险。

如需改动，请与制造商联系咨询。 
仪表维修时，用户应使用制造商提供的原厂备件和附件。维修应始终确保仪表操作安全和测量

可靠。 

1.5  危险 

用户在对用于腐蚀性场所的仪表进行维护和保养时，应采取必要的防护措施。否则可能会造成

严重的人身伤害！ 
高过程温度条件下维护和调整仪表时，用户要确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤！ 
仪表仅适用于其接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的介质和符合技术参数要求的条件。由于不

恰当使用或用于非指定用途而导致的仪表损坏，制造商不承担任何责任。 
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2  工作原理和产品特点 

2.1  工作原理 

吹气式液位计主要由与被测介质接触的吹气管、吹气装置和差压（压力）变送器三部分组成。

单路吹气装置适用于常压或敞口容器液位的测量，双路吹气装置适用于带压密闭容器液位的测量。 
吹气式液位计的工作原理如图 2.1 所示。 

 

图 2.1  工作原理 

气体经过滤减压阀过滤减压后进入吹气装置，经吹气装置稳流后流量恒定地由插入被测介质中

的吹气管末端鼓泡排出。由于从吹气管末端排出的气体流量非常小，A 处气体压力 PA等于液体高度

h 产生的压力和液面压力之和，B 处气体 PB等于 PA加上 AB 两处的压力差∆PAB，吹气管路 D 处气

体压力 PD等于 C 处气体压力 PC加上 CD 两处的压力差∆PCD。，通过差压变送器测量 BD 两处的差压

∆PBD 即可得到容器内介质液位高度 h。 
PA =PC+ρgh， 
PB=PA+∆PAB，可得出： 
PB＝PC+∆PAB+ρgh， 
PD＝PC+∆PCD， 
∆PBD＝ρgh+∆PAB－∆PCD，式中ρ为液体密度，g 为当地重力加速度。 
AB、CD 之间的压力差与 AB 两处的管线距离以及流量有关，在设计取压时尽量让 AB 的距离

和 CD 的距离一致、流量一致，因此∆PAB＝∆PCD，这样，∆PBD＝ρgh，通过测量∆PBD 就可计算出容

器内介质液位高度 h。 
吹气式液位计可以理解为非接触式液位测量仪表，可对常压或带压容器内的介质液位进行测量。

除吹气管与被测介质接触外，吹气装置和差压（压力）变送器测量元件均不与被测介质接触，从而

最大限度地保护了测量仪表的测量元件，大大减轻了仪表的维护量，增加了测量的可靠性。因吹气

装置可保证吹气管路内气体流量恒定，差压（压力）变送器测得的压力能够自动跟随吹气管出口压

力的变化而变化，所以，差压（压力）变送器输出的信号与被测介质液位高度成线性对应关系。 
吹气装置与差压（压力）变送器的组合除了能测量洁净液体的液位外，特别适用于有腐蚀性的

酸碱盐液体、粘度较大的液体、易结晶液体、高温、含有固体颗粒液体的液位。 
吹气装置吹入的气体不能和工艺介质发生反应，如吹入的气体导致介质组分改变或对工艺有影

响，液位测量不宜使用吹气式液位计。 
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2.2  产品特点 

（1）由吹气管、吹气装置和差压（压力）变送器组成的液位测量系统没有可动部件，除吹气管

外，其它测量元件不与被测介质接触。 

（2）吹气装置有单路、面板和箱式三种型式，面板和箱式可选单路、双路结构。 

（3）吹气装置结构紧凑、坚固，可将测量所需主要零部件集成在一块面板上或仪表箱内，便于

安装和维护。 

（4）特别适用于有腐蚀性的酸碱盐、粘度大、高温、易结晶、含有固体颗粒和泡沫液体的液位

测量。 

3  技术参数 

（1）精度：±0.5%F.S.。 
（2）测量范围：0-150 kPa，对应于水的液位高度为 15 m。 
（3）响应时间：0.5 s。 
（4）吹气管长度：≤ 20 m。 
（5）吹气管材质：304S.S.、316S.S.、316LS.S.、PVC。 
（6）安装法兰标准： 

    HG/T 20592-2009，单路：DN32 PN0.25MPa；双路：DN80 PN2.5MPa； 
    用户指定的其他法兰标准。 

（7）结构型式： 
    a、单表安装； 
    b、单路面板安装； 
    c、双路面板安装； 
    d、箱式安装。 
（8）气源压力：≤ 0.8 MPa。 
（9）差压（压力）变送器供电电源：24V DC。 

（10）电信号输出：二线制 4-20 mA DC；二线制 4-20 mA DC+HART通信协议。
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4  吹气装置、差压变送器与过程连接转换接头 

4.1  单路吹气装置 

 

 
图 4.1  单路吹气装置 

4.2  单路面板吹气装置 

 

 

图 4.2  单路面板吹气装置 
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4.3  双路面板吹气装置 

 
 

图 4.3  双路面板吹气装置 

4.4  差压变送器 

 
 

图 4.4  差压变送器 
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4.5  夹套型吹气管 
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4.6  过程连接转换接头 

    （1）NPT 1/4 外螺纹转∅14（∅18）焊接短管 

 

图 4.5  NPT 1/4 外螺纹转∅14（∅18）焊接短管接头 

    （2）NPT 1/4 外螺纹、∅8 tube 管双卡套直通接头 

 

图 4.6  NPT 1/4 外螺纹、∅8 tube 管双卡套直通接头 

    （3）NPT 1/4 外螺纹转 Rc 1/2 内螺纹接头 

 

图 4.7  NPT 1/4 外螺纹转 Rc 1/2 内螺纹接头 
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5  安装调试 

5.1  安装 

（1）常压容器单路单表液位计连接 
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（2）常压容器单路面板式液位计连接 

 

 



 

中仪华晨（北京）自动化仪表有限公司                                                                 11 

（3）带压容器双路面板式液位计连接 

 

图 5.1  吹气式液位计连接示意图 
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（2）吹气装置 
面板安装吹气装置不锈钢面板四角有 4 个直径 9mm 安装孔，现场使用 4 个 M8 螺栓将面板固定

在角钢制作的支架上。为保证浮子流量计正常工作，面板须垂直安装。 
单路吹气装置须使用 U 型螺栓或角钢支架固定牢固并保证流量计垂直，在入口依次安装截止阀、

压力表和过滤减压阀。截止阀用于开关气源，压力表用于气源压力指示。 
为防止出现介质倒流，吹气装置安装高度要高于被测介质最高液位。差压（压力）变送器要安

装在取压点的水平高度或取压点上方。 
吹气装置尽量靠近取压点安装，安装位置应便于操作者观察、调试和维护。 
（3）吹气管 
对于常压或带压容器，如容器上面原有或预留液位计安装法兰短管接口，吹气管可采用法兰安

装；对于地坑、池槽等液位的测量，用户可根据现场条件，采用在池壁固定角钢支架后，将吹气管

安装在角钢支架上。吹气管应固定牢固，远离容器进液口和出液口、搅拌器等液面波动较大的地方，

必要时可安装防波管。吹气管末端距罐底或池底 100mm。 
（4）气体管路 
气源与吹气装置、吹气装置与吹气管、差压（压力）变送器引压管路可根据现场实际情况采用

PU 塑料软管、不锈钢管或镀锌管连接。 
为维护和检修方便，吹气管路应在便于操作位置设置截止阀。差压（压力）变送器引压管、气

源入口均应安装截止阀，截止阀建议使用与管路直径相同的球阀或闸阀。截止阀正常工作时应全开。 
（5）差压变送器 
差压变送器使用安装支架固定。用户先将差压变送器固定在安装支架上，然后再通过 U 型螺栓

将支架固定在 2＂管上。变送器应安装在便于观察，方便调试、维护的场所并做好变送器防护。 

 

图 5.2  差压变送器安装示意图 
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图 5.3  差压变送器接线图 

5.2  调试 

吹气装置、差压（压力）变送器和吹气管路现场连接完成后，首先，用户要检查管路连接是否

正确、牢固可靠；然后，对吹气管路试压，确保整个吹气管路的气密性。如果气体管路存在泄漏，

测量结果的误差将较大或无法测量。 
用户完成管路检测后，打开气源截止阀，将减压阀输出压力和吹气流量调至工作点。接通差压

（压力）变送器电源（差压（压力）变送器在安装好后应调整零点）。连上吹气管，观察差压（压力）

变送器的示值与当前液位值是否一致、输出是否稳定来判断当前吹气量是否合适（吹气量的大小由

转子流量计指示），如差压（压力）变送器示值与液位高度变化的对应关系正常，液位计即可投入运

行。对于粘稠介质，应根据介质的粘稠度适当增大吹气量。 
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6  选型表 

表 6.1  选型表 

ZYHC-400 /� /� /� /� /� /� /� /� 说    明 

型式 

S        单表安装 
P1        面板安装单路 
P2        面板安装双路 
PM        面板安装多路 
B1        箱式单路 
B2        箱式双路 
BM        箱式多路 

接液材质 

RR       304S.S. 
R0       316S.S. 
P       PVC塑料 
SM       特殊 

介质温度 
T0      -40—+120°C 
T1      -40—+600°C 

吹气管连接方式 
Q     卡套接头（不锈钢管） 
Y     对焊接头（不锈钢管） 
R     快拧接头（PVC管） 

吹气管长度、尺寸 
8-X    外径8mm 
10-X    外径10mm 

测量要求 
L   液位值 
P   密度值 

容器类型 
1  敞口容器 
2  密闭容器 

测量范围  具体数值，单位kPa。 
 
    说明： 
    用户在根据选型表内容选型时，如选型表内容不能完全表达用户的意图或仪表功能要求，用户

可另附文字或示意图说明。 



吹气式液位计                                                                                维    护 

中仪华晨（北京）自动化仪表有限公司                                                                  15 

7  维护 

（1）吹气式液位计调试完成后，正常工作时，用户不要随意调节吹气流量和吹气压力。 
（2）过滤减压阀减压后压力与被测介质液位高度和密度有关，调试结束、正常工作时，将减压

阀旋钮按下锁住，防止误调吹气压力。 
（3）定期检查吹气管路是否存在漏点，定期清理吹气管，防止吹气管口堵塞。 
（4）定期校准差压（压力）变送器。 
（5）若被测介质密度发生变化，应根据介质量程重新调整差压（压力）变送器的量程。 
（6）吹气式液位计在使用中可能出现的故障、原因及解决方法见表 7.1。 

表 7.1  故障检修表 

故障现象 吹气装置上流量计指针指在 RP 点不动。 
可能原因 解决方法 

气源截止阀关闭。 打开气源截止阀。 
减压阀关闭，无输出压力。 调节减压阀旋钮，将输出压力调至合适值。 
流量计上针型阀关闭。 打开流量计上针型阀并调节流量至合适值。 
吹气装置出口截止阀关闭。 打开吹气装置出口截止阀。 

故障现象 吹气装置流量不稳或流量调不上去。 
可能原因 解决方法 

减压阀输出压力过低。 根据被测介质最高液位，调节减压阀输出压力到合适值。 
管路密封部位有松动漏气。 检查各密封部位是否漏气并拧紧。 
恒流阀损坏。 将恒流阀拆下，返回公司维修。 
流量计浮子卡死。 拆开流量计，清理浮子和测量管。 

故障现象 差压（压力）变送器示值与液位变化不一致。 
可能原因 解决方法 

吹气管路松动漏气。 查找漏气点，拧紧松动接头。 
差压（压力）变送器引压管路松动漏气。 查找漏气点，拧紧松动接头。 
吹气管口微堵或粘附污物。 疏通吹气管。 
吹气量太大。 减小吹气流量。 

故障现象 差压（压力）变送器示值滞后液位变化。 
可能原因 解决方法 

吹气量过小。 增大吹气流量。 
差压（压力）变送器阻尼值设置太大。 重新调整差压（压力）变送器的阻尼值。 

故障现象 差压（压力）变送器示值指示最大。 
可能原因 解决方法 

吹气管堵死 疏通吹气管。 
差压（压力）变送器故障 检查、重新样准差压（压力）变送器。 
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8  运输和贮存 

8.1  运输 

（1）液位计可通过陆路、水路、空中运输。 
（2）液位计在出厂包装条件下，应避免倒置和剧烈冲击，采用封闭式运输。 
（3）液位计在运输时要固定牢固，防止运输时震动或窜动而造成液位计损伤。 

（4）液位计在运输时切忌与化学物品、有毒有害物质混放，运输过程中应小心装卸，不准损坏

包装箱。 

8.2  贮存 

液位计在未安装前，应保证出厂包装完好，必须存放在阻燃、防风雨、地面平整、通风条件良

好的建筑物内。贮存区域应防洪、排水设施良好。液位计最好置于架子上或具有良好通风条件的其

他设施上，应避免倒置或剧烈冲击。 

9  订货须知 

吹气式液位计根据测量范围和结构型式有多种组合，用户可根据选型表确定所需产品型号。 
根据外部连接部件的不同，用户可选用不同的接口附件。 
用户在选购吹气式液位计时，如对本选型安装说明书提供的内容有疑问，请联系本公司技术人

员咨询。 

10  售后责任 

用户在遵守本公司规定的使用和保管条件下，自发货之日起一年内，仪表因制造质量原因而不

能正常工作时，本公司将免费维修或更换。如仪表因用户选型、使用或保管不当造成损坏的，将酌

情收取维修费。另外，本公司对产品实行终身维修。 

11  其他 

本公司保留在不事先通知的情况下修改本选型安装说明书中的产品和产品规格参数等文件的权

力。 
本选型安装说明书中的内容，未经本公司许可，任何个人或公司不得修改、复制其中的全部或

部分内容。 
    如需获得更多公司产品信息，请访问我们的网站：http://www.starsina.com 



吹气式液位计                                                                                业绩 
 

 

12  业绩 

中仪华晨吹气式液位计部分业绩 
 

客户名称 项目名称 仪表类型 数量 

中石化达州分公司 天然气净化硫磺回收项目 吹气式液位计 2 套 

中石化新疆新业能源 天然气净化硫磺回收项目 吹气式液位计 2 套 

哈萨克斯坦阿克纠宾州卡让莎油田 天然气综合处理项目 吹气式液位计 4 套 

江苏诚盟设备有限公司 染料储罐液位测量 吹气式液位计 2 套 

山西丰荷三聚氰胺有限公司 液尿、高温熔盐液位测量 吹气式液位计 4 套 

阳煤丰喜化肥厂平陆分公司 速溶反应釜、熔盐槽液位测量 吹气式液位计 3 套 

辽宁北方沥青有限公司 高温熔盐液位测量 吹气式液位计 1 套 

山东鲁西化工 已内酰胺液位测量 吹气式液位计 6 套 

惠州余新化工有限公司 硫磺池液位 吹气式液位计 2 套 

天华化工机械及自动化研究设计院

有限公司 
已内酰胺液位测量、硫磺池液位 吹气式液位计 8 套 

中山垃圾处理厂 垃圾液液位测量 吹气式液位计 5 套 

江苏英力科技发展有限公司 废水液位测量 吹气式液位计 4 套 

河北邯钢 地槽液位测量 吹气式液位计 2 套 

山西霍家工业有限公司 盐水液位测量（易结晶） 吹气式液位计 4 套 

通辽建龙制酸有限公司 高温浓硫酸液位测量 单路吹气式液位计 2 套 

通辽建龙制酸有限公司 硫磺回收池液位测量 吹气式液位计 2 套 

通辽奈曼明州化工股份有限公司 染料储罐液位测量 吹气式液位计 1 套 

承德钢铁集团有限责任公司 1800 m³高炉炉内静压测量 吹扫装置 1 套 

兖矿国际焦化有限公司 
100 万吨焦化 30 万吨甲醇项目流

量测量 
吹扫流量计 20 套 

营口佳晨钢铁 2000 m³高炉炉内静压测量 吹扫装置 1 套 
邯郸新兴铸管 污水处理项目 吹气式液位计 2 套 
宁波东来化工有限公司 10 万吨二甲醚液位测量项目 吹气液位计 6 套 

兖矿国际焦化有限公司 
100 万吨焦化 30 万吨甲醇煤焦油

液位测量 
吹气液位计 5 套 

 
 
 

http://www.gfgt.com/gfgt.nsf/index?openform�
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